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Varningsvärden för utsläpp av avloppsvatten 

från industrier och andra verksamheter 

Avloppsreningsverken är utformade för att ta emot och rena spillvatten från hushåll. 

De kan även ta emot avloppsvatten som liknar hushållsspillvatten från industrier och 

andra verksamheter. Industriellt processavloppsvatten som avviker innehållsmässigt 

från hushållsspillvatten och innehåller för stora mängder av ämnen som stör 

processerna i reningsverken eller är farliga för miljön får inte släppas ut i kommunens 

ledningsnät. Detta är reglerat i gällande Allmänna bestämmelser för användande av 

Borås Energi och Miljö AB:s allmänna vatten- och avloppsanläggning (ABVA).  

 

Varningsvärden för ett antal ämnen hittar du listade i detta dokument. Överskrids 

dessa ställs vanligen krav på interna reningsåtgärder före utsläpp till kommunens 

spillvattennät. En bedömning görs från fall till fall. Den utsläppta mängden har stor 

betydelse för hur utsläppet bedöms. Att ett ämne inte finns medtaget i listan betyder 

inte att det fritt får släppas ut. 

 

Har du några frågor är du välkommen att kontakta: 

 

Nadia Hindér 

Miljöingenjör Produktion Avlopp 

Borås Energi och Miljö AB 

Telefon: 0729-76 61 05  

E-post: nadia.hinder@borasem.se 
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Parametrar som kan påverka ledningsnätet 
I tabell 1 finns varningsvärden för parametrar som kan vara skadliga för 

ledningsnätet. Värdena är momentanvärden uppmätta i utgående 

processavloppsvatten i en definierad kontrollpunkt direkt efter aktuell process (om 

möjligt). Värdena bör inte överskridas ens under en kort tid då skada kan uppstå 

under den tid som angivna nivåer eller halter överskrids.  

Tabell 1. Parametrar som kan påverka ledningsnätet. Värdena bör inte överskridas 

ens under kort tid. 

 

 

 

Parameter Momentanvärde Skador 

pH min 6,5 Korrosionsrisk, 

frätskador betong 

pH max 10 Korrosionsrisk, 

frätskador betong 

Temperatur max 45 ○C Packningar 

Konduktivitet (ledningsförmåga) 500 mS/m Korrosionsrisk stål 

Sulfat (summa sulfat, sulfit och 

tiosulfat) 

400 mg/l Betongkorrosion 

Sulfid 1 mg/l Betongkorrosion 

Magnesium, Mg2+ 300 mg/l Betongkorrosion 

Ammonium, NH4+ 60 mg/l Betongkorrosion 

Fett -1 Igensättning 

Klorid 2500 mg/l Materialskador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Det är svårt att ta ut representativa prover och analysera fett. Det bästa sättet att förhindra 

igensättning i ledningar orsakade av fettrika avloppsvatten är att installera en korrekt dimensionerad 
fettavskiljare (enligt SS-EN 1825) med ett svenskt godkännandebevis. Vanligtvis ställs krav på 
fettavskiljare vid verksamheter som hanterar livsmedel. 
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Parametrar som kan påverka reningsprocesserna eller 
slamkvaliteten 
I tabell 2 finns varningsvärden för parametrar som kan påverka reningsprocesserna, 

slammet eller recipienten. Värdena avser dygns-, vecko- eller månadsmedelvärden 

uppmätta i utgående processavloppsvatten i en definierad kontrollpunkt direkt efter 

aktuell process (om möjligt). Vilka halter som kan accepteras bedöms i det enskilda 

fallet av Borås Energi och Miljö AB. 

Tabell 2. Parametrar som kan påverka reningsprocesserna eller slamkvaliteten. 

Överskrids dessa värden medför det vanligen krav på interna reningsåtgärder. 

 

 

Parameter Varningsvärde  

Antimon, Sb 0,1 mg/l 

Bly, Pb 0,01 mg/l 

Kadmium, Cd Bör inte förekomma2 

Koppar, Cu 0,2 mg/l 

Krom total, Cr 0,01 mg/l3 

Kvicksilver, Hg Bör inte förekomma4 

Nickel, Ni 0,01 mg/l 

Silver, Ag 0,01 mg/l 

Tenn, Sn 0,05 mg/l 

Zink, Zn 0,2 mg/l 

Miljöfarliga organiska ämnen Bör inte förekomma5 

Cyanid total, CN 0,5 mg/l6 

Oljeindex 5 – 50 mg/l7 

Nitrifikationshämning vid inblandning av 20 % 

processavloppsvatten 

20 % hämning 

Nitrifikationshämning vid inblandning av 40 % 

processavloppsvatten 

50 % hämning 

 

 
2 Kadmium förekommer i låga halter i normalt hushållsspillvatten men bör inte tillåtas i industriellt 

processavloppsvatten som släpps till spillvattennätet. Kadmium kan tillåtas i samma halt som aktuellt 
dricksvatten. 
3 Sexvärt krom ska reduceras till trevärt före utsläpp till spillvattennätet. 
4 Kvicksilver förekommer i låga halter i normalt hushållsspillvatten men bör inte tillåtas i industriellt 

processavloppsvatten som släpps till spillvattennätet. Kvicksilver kan tillåtas i samma halt som aktuellt 
dricksvatten. 
5 Kemikalieförteckningen tillsammans med Kemikalieinspektionens prioriteringsverktyg PRIO och 

Begränsningsdatabasen samt SIN-list och Vattendirektivet utgör en grund för att identifiera och ersätta 
miljöfarliga organiska ämnen. 
6 Cyanidoxidationsprocesser ska drivas maximalt så att lättillgänglig (fri) cyanid inte släpps till 

spillvattennätet. 
7 Med en klass 1 oljeavskiljare kan man teoretiskt klara 5 mg/l. En skälighetsbedömning görs av VA-

huvudmannen. 


